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Voorwoord 

Dit document is samengesteld door een commissie van de vereniging Vloeibaar Gas en is bedoeld voor 
diegenen die zich bezighouden met nieuwbouw, eerste keuring en herkeuring van LPG-systemen voor 
gebruik in vrijetijdsvoertuigen, caravans, bakwagens en andere wegvoertuigen. 

Bij voorkeur behoren deze personen een door een Algemene Keuringsinstantie (AKI) afgegeven erkenning 
te hebben. 
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Mobiele verwarmingssystemen – Eisen voor de installatie van LPG-systemen 
voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen, caravans, bakwagens en andere 
voertuigen 

1 Onderwerp en toepassingsgebied 

Het toepassingsgebied van deze richtlijn beslaat de installatie, het onderhoud en de herkeur van LPG-
systemen voor gebruik in vrijetijdsvoertuigen en andere wegvoertuigen. Tevens is deze richtlijn van 
toepassing voor bak- en frituurwagens. 

De eisen voor installatie van LPG-systemen in vrijetijdsvoertuigen en andere wegvoertuigen zijn 
overgenomen en vertaald uit NEN-EN 1949. Bij conflict tussen de norm en deze richtlijn prevaleert hetgeen 
de norm voorschrijft. 

2 Verwijzingen 

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij 
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is 
de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van 
toepassing. 

NEN-EN 331 Met de hand bediende kogelkranen en plugkranen met gesloten 
bodem voor gasinstallaties in gebouwen 

NEN-EN 624 Specificatie voor vloeibaargastoestellen – LPG 
ruimteverwarmingsapparatuur met gesloten verbrandingsruimte voor 
installatie in voertuigen en boten 

NEN-EN 732 Specificaties voor vloeibaargastoestellen – Absorptie-koeltoestellen 

NEN-EN 751-2 Afdichtingsmaterialen voor metallieke schroefdraadverbindingen in 
contact met gassen van de 1e-, 2e- en 3e familie en warm water –  
Deel 2: Niet-uithardende afdichtingsmaterialen 

NEN-EN 751-3 Afdichtingsmaterialen voor metallieke schroefdraadverbindingen in 
contact met gassen van de 1e-, 2e- en 3e- familie en heet water – 
Deel 3: Niet-gesinterde banden van PTFE 

NEN-EN 1057 Koper en koperlegeringen – Naadloze koperen buizen voor gas- en 
waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen 

NEN-EN 1645-1 Verplaatsbare vrijetijdsverblijven – Caravans – Deel 1: Eisen aan de 
bewoonbaarheid in relatie tot gezondheid en veiligheid 

NEN-EN 1646-1 Verplaatsbare vrijetijdsverblijveen – Absorptien – Kampeerwagenen – 
Absorpties - Deel 1: Eisen aan de bewoonbaarheid in relatie tot 
gezondheid en veiligheid 

NEN-EN 1647 Verplaatsbare vrijetijdsverblijven – Stacaravans – Eisen aan de 
bewoonbaarheid in relatie tot gezondheid en veiligheid 

NEN-EN 1763-1 Buizen, slangen en assemblages van rubber en kunststof voor gebruik 
met commerciële propaan, commerciële butaan en hun mengsels in 
de dampfase – Deel 1: Eisen voor buizen en slangen van rubber en 
kunststof 
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NEN-EN 1949 Eisen voor installatie van LPG-systemen voor huishoudelijk gebruik in 
vrijetijdsvoertuigen en ander wegvoertuigen 

NEN-EN 10226 Afdichtende pijpschroefdraad  

NEN-EN 12864 Niet-instelbare drukregelaars met een maximale uitlaatdruk kleiner 
dan of gelijk aan 200 mbar en een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 
4  kg/h voor butaan, propaan en B/P mengsels en de daarbij 
behorende veiligheidsinrichtingen 

NEN-EN-ISO 3166-1  Codes voor de weergave van landnamen en hun onderverdelingen – 
Deel 1: Landencodes 

NEN-ISO 228-1 Niet afdichtende pijpschroefdraad – Deel 1: Afmetingen, toleranties en 
aanduiding 

NEN-ISO 9453 Zachtsoldeerlegeringen – Absorptieen – Chemische samenstellingen 
en leveringsvormen 

SAE 100 2SN8  

3 Termen en definities 

Voor deze richtlijn gelden de volgende definities. 

3.1 
stacaravan 
woonverblijf voor tijdelijk of seizoengebruik dat mag maar niet behoort voldoen aan de voorschriften voor 
constructie en gebruik van wegvoertuigen 

3.2 
caravan 
getrokken vrijetijdsvoertuig dat voldoet aan de voorschriften voor constructie en gebruik van wegvoertuigen  

3.3 
motorhome 
vrijetijdsvoertuig met eigen aandrijving dat voldoet aan de voorschriften voor constructie en gebruik van 
wegvoertuigen en is ten minste voorzien van zitplaatsen en een tafel, een slaapgelegenheid die mag worden 
samengesteld met behulp van de zitplaatsen, kookgelegenheid en opslagmogelijkheden 

3.4 
LPG 
Liquefied Petroleum Gas 
mengsel bestaande uit hoofdzakelijk propaan en propeen, butanen en butenen (UN 1965), is gasvormig bij 
normale temperatuur en druk en kan door drukverhoging of temperatuurverlaging vloeibaar worden gemaakt 

OPMERKING LPG wordt aangeboden als handelspropaan, handelsbutaan of als mengsel van beide gassen 
(autogas). 

3.5 
LPG-toestel 
toestel dat is ontworpen voor het gebruik van LPG voor verwarming, koken, verlichting, koeling of 
warmwaterproductie 

3.6 
LPG-systeem 
samenstel van een installatie en de bijbehorende toestellen 
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3.7 
LPG-installatie 
installatie die gewoonlijk bestaat uit gasfles(sen) of tank(s), drukregelaar(s), leidingen en afsluiters, om LPG 
naar toestellen te voeren 

3.8 
drukregelsysteem 
systeem bestaande uit een of meer drukregelaars om de toevoerdruk te reduceren tot de vereiste werkdruk 
voor de toestellen 

3.9 
open toestel 
gasverbruikstoestel waarbij de verbrandingslucht rechtstreeks vanuit de opstellingsruimte in de 
verbrandingsruimte stroomt 

3.10 
gesloten toestel 
toestel waarbij de verbrandingslucht rechtstreeks of via een al dan niet met het toestel gekeurde en 
meegeleverde toevoerconstructie van buiten in een gesloten verbrandingsruimte stroomt en het 
verbrandingsgas door een gesloten afvoer rechtstreeks of door een al dan niet met het toestel gekeurde en 
meegeleverde afvoerconstructie naar buiten voert 

3.11 
afvoerloos toestel 
toestel dat de verbrandingsgassen afvoert in de ruimte waarin het is opgesteld 

3.12 
afvoerkanaal 
van een voertuig al dan niet deel uitmakende leiding bestemd voor de afvoer van verbrandingsgas  

3.13 
centraal verwarmingssysteem 
systeem dat bestaat uit een centraal LPG-verwarmingstoestel en een distributiesysteem dat niet direct deel 
uitmaakt van de LPG-installatie 

3.14 
gasfles 
drukhouder met een waterinhoud van ten hoogste 150 l, die is ingericht om voor vulling te worden vervoerd 
en waarvan de constructie voorts zodanig is, dat geen vulling kan plaatsvinden, zolang de drukhouder niet 
van de installatie is losgekoppeld 

3.15 
afsluiter 
toestel of onderdeel waarmee een leiding of drukhouder wordt afgesloten 

3.16 
flessencompartiment 
ruimte speciaal ontworpen voor het opslaan van een of meer gasflessen 

3.17 
vlambewakingsapparaat 
apparaat dat door middel van een sensor wordt geactiveerd door de aanwezigheid of afwezigheid van een 
vlam en daarmee de LPG-toevoer naar een brander opent of sluit 

3.18 
waakvlam 
kleine brander die permanent brandt om indien nodig de hoofdbrander te ontsteken 
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3.19 
dichtheid 
afwezigheid van lekkage, groter dan de gespecificeerde limiet  

3.20 
zachtsoldeer 
soldeer waarvoor de laagste temperatuur van het smeltgebied kleiner is dan 450 °C (zie NEN 1322) 

3.21 
vaste ventilatie 
permanente voorzieningen die zorg dragen voor een minimaal vereiste aanvoer van verse lucht 

3.22 
ventilatie-oppervlaktete 
totale oppervlakte van de openingen in een ventilator of rooster  

3.23 
ventilator 
toestel dat een ruimte van verse lucht kan voorzien 

3.24 
lagedrukslang 
leiding van flexibel LPG resistent materiaal na de gasdrukregelaar voor gebruik bij de werkdruk 

3.25 
hogedrukslang 
leiding van versterkt flexibel LPG resistent materiaal voor gebruik bij hoge druk (de toevoerdruk) 

3.26 
keuzeafsluiter 
inrichting die het mogelijk maakt een keuze te maken uit onderling verbonden gasflessen 

3.27 
thermostaat 
automatisch apparaat dat een gekozen constante temperatuur handhaaft 

3.28 
gebruikershandboek 
document dat informatie aan de gebruiker verschaft met betrekking tot gebruik, onderhoud, reparatie enz. 

3.29 
werkdruk 
druk aan de inlaat van het verbruikstoestel terwijl dit in werking is 

3.30 
gemakkelijk toegankelijk 
snel en veilig te bereiken in noodgevallen zonder gebruik te maken van gereedschap 

3.31 
toegankelijk 
te bereiken voor inspectie, onderhoud enz. met of zonder het gebruik van gereedschap  

3.32 
bakwagen 
verkoopwagen die is voorzien van een LPG gestookte kook/bakinstallatie 
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Altijd de actuele norm? 
Nooit meer zoeken in de systemen en zelf de vraag stellen:  
‘Heb ik de laatste versie van 

Via het digitale platform NEN Connect heeft u altijd 
toegang tot de meest actuele versie van deze norm.  
Vervallen versies blijven ook beschikbaar. Met een licentie 
kan de norm via NEN Connect altijd en overal makkelijk 
geraadpleegd worden, zowel online als offline.

Kies voor slimmer werken en bekijk onze mogelijkheden 
op www.nenconnect.nl.

Meer informatie over de mogelijkheden
Onze Klantenservice is bereikbaar maandag tot  
en met vrijdag, van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Telefoon: 015 2 690 391
E-mail: klantenservice@nen.nl
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